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BPS · BPV SERIES POMPE A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS

BPS 195 BPS 385BPS 160 BPS 200 BPS 255 BPS 260 BPV 500

POMPA
PUMP

MEMBRANE
DIAPHRAGMS

n° RPM l/min US gpm bar psi HP kW kg lb

BPS 160 3 550 153 40,4 20 290 8,0 5,9 30 66

BPS 195 3 550 184 48,6 20 290 9,5 7,1 30 66

BPS 200 4 550 197 52,1 20 290 10,3 7,6 37 82

BPS 255 4 550 245 64,8 20 290 13,3 9,8 37 82

BPS 260 5 550 247 65,2 20 290 12,9 9,5 44 97

BPS 325 5 550 311 82,1 20 290 16,3 12,1 44 97

BPS 300 6 550 295 78 20 290 15,4 11,3 50 110

BPS 385 6 550 374 98,9 20 290 20,2 15,0 51 112

BPV 500 6 550 474 125 20 290 24,4 18,0 80 176

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL FEATURES

POMPA
PUMP

TIPO 
MEMBRANA
DIAPHRAGM 

TYPE

1” 3/8 M - 1” 3/8 M 1” 3/8 M - Ø 25 F 1” 3/8 M - Ø 32 F 1” 3/8 F - 1” 3/8 M

con piedi
with feet

con piedi
with feet

con piedi
with feet

con piedi
with feet

BPS 160
NBR 30069-00001 30069-00003

DESMOPAN 30069-00002 30069-00004

BPS 195 DESMOPAN 30075-00001 30075-00002

BPS 200
NBR 30061-00001 30061-00003

DESMOPAN 30061-00002 30061-00004

BPS 255 DESMOPAN 30076-00001 30076-00002

BPS 260
NBR 30064-00001 30064-00003

DESMOPAN 30064-00002 30064-00004

BPS 325 DESMOPAN 30077-00001 30077-00002

BPS 300
NBR 30067-00002 30067-00007 30067-00005 30067-00012

DESMOPAN 30067-00004 30067-00008 30067-00006 30067-00013

BPS 385 DESMOPAN 30079-00001 30079-00002

BPV 500 DESMOPAN 30068-00001

VERSIONI DISPONIBILI · AVAILABLE VERSIONS

BPS 325 BPS 300
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C 610 H

POMPA
PUMP

MEMBRANE
DIAPHRAGMS

n° RPM l/min US gpm bar psi kW kg lb

C 610 H - - 655 173 10 145 10,5 16 35

C 610 HS - - 655 173 10 145 10,5 16 35

C 610 HS

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL FEATURES

POMPA
PUMP

MATERIALE
MATERIAL

M06 M08 M11

650 l/min - 5 bar
OIL 25 l/min

654 l/min - 7 bar
OIL 37 l/min

655 l/min - 10 bar
OIL 62 l/min

C 610 H Ghisa
Cast iron 33003-00001 33003-00002 33003-00003

C 610 HS Acciaio Inox
Stainless Steel 33003-00005 33003-00006 33003-00007

VERSIONI DISPONIBILI · AVAILABLE VERSIONS

C SERIES POMPE A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
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P 40/20 P 48MP 55MP 20 MP 30

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL FEATURES

POMPA
PUMP

MEMBRANE
DIAPHRAGMS

n° RPM l/min US gpm bar psi HP kW kg lb

MP 20 2 550 19,5 5,2 30 435 1,6 1,2 6,6 14,6

MP 30 2 550 29,2 7,7 30 435 2,3 1,7 6,6 14,6

P 40/20 3 550 41,5 11,0 20 290 2,3 1,69 13,7 30,2

MP 55 3 550 41,5 11,0 20 290 2,3 1,69 13,7 30,2

P 48 2 550 51,7 13,7 30 435 4,1 3,0 12,5 27,6

VERSIONI DISPONIBILI · AVAILABLE VERSIONS

POMPA
PUMP

TIPO 
MEMBRANA
DIAPHRAGM 

TYPE

6 FORI

con piedi
with feet

senza piedi
without feet

MP 20 NBR 30005-00002

MP 30 NBR 30006-00004

P 40/20 VITON 
(VS ACD) 30073-00006 30073-00007

MP 55 NBR 30072-00004 30072-00005

P 48 NBR 30001-00001

MP · P SERIES POMPE A MEMBRANA A MEDIA PRESSIONE
MEDIUM PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS



14

POMPA
PUMP

TIPO 
MEMBRANA
DIAPHRAGM 

TYPE

6 FORI Conico Ø 20 - 6 FORI 1” 3/8 M - 1” 3/8 M 1” 3/8 F - 1” 3/8 M

con piedi
with feet

senza piedi
without feet

senza piedi
without feet
Cataforesi

Cataphoresis

con piedi
with feet

con piedi
with feet

con piedi
with feet

APS 31 NBR 30033-00001 30033-00017 30033-00009

APS 41 NBR 30032-00001 30032-00003 30032-00032 30032-00002

APS 51 NBR 30012-00010 30012-00011 30012-00038 30012-00008 30012-00009

APS 61 NBR 30013-00004 30013-00002 30013-00003

APS 71 NBR 30014-00010 30014-00009 30014-00008

APS 96 NBR 30015-00007 30015-00008

POMPA
PUMP

MEMBRANE
DIAPHRAGMS

n° RPM l/min US gpm bar psi HP kW kg lb

APS 31 3 550 25 6,6 40 580 2,7 2,0 10 22

APS 41 3 550 38 10 40 580 4,1 3,0 10 22

APS 51 3 550 50,7 13,4 40 580 5,2 3,8 16,4 36,2

APS 61 3 550 62,3 16,5 50 725 8,0 5,9 18,4 40,6

APS 71 3 550 67,2 17,8 50 725 9,1 6,7 18,4 40,6

APS 96 4 550 88 23,2 50 725 11,7 8,6 22,5 49,6

APS SERIES POMPE A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS

APS 31 APS 51 APS 61 APS 96

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL FEATURES

VERSIONI DISPONIBILI · AVAILABLE VERSIONS

APS 41 APS 71
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POMPA
PUMP

TIPO 
MEMBRANA
DIAPHRAGM 

TYPE

1” 3/8 M - 1” 3/8 M 1” 3/8 M - 1” 3/8 M 1” 3/8 F - 1” 3/8 M

con piedi
with feet

senza piedi
without feet

+
Valvola di regolazione

Regulation valve

con piedi
with feet

APS 101 NBR 30016-00003

APS 121 NBR 30017-00004 30017-00005

APS 101 S NBR 30016-00004

APS 121 S NBR 30017-00007

APS 145 NBR 30026-00001 30026-00004 30026-00002

APS 141 NBR 30018-00002

APS 166 NBR 30019-00004

POMPA
PUMP

MEMBRANE
DIAPHRAGMS

n° RPM l/min US gpm bar psi HP kW kg lb

APS 101 3 550 94 25,6 50 725 12,3 9,1 38 83,8

APS 121 3 550 115 30,4 50 725 14,5 10,7 38 83,8

APS 101 S 3 550 94 25,6 50 725 12,3 9,1 38 83,8

APS 121 S 3 550 115 30,4 50 725 14,5 10,7 38 83,8

APS 145 4 550 142 37,5 50 725 18 13,2 46 101

APS 141 5 550 141 37,2 50 725 17,8 13,1 56 123,5

APS 166 5 550 163 43,1 50 725 20,5 15,1 56 123,5

APS SERIES POMPE A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS

APS 141APS 101 SAPS 101 APS 145

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL FEATURES

VERSIONI DISPONIBILI · AVAILABLE VERSIONS

APS 121 APS 121 S APS 166
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POMPA
PUMP

TIPO 
MEMBRANA
DIAPHRAGM 

TYPE

1” 3/8 M - 1” 3/8 M 1” 3/8 M - 1” 3/8 M 1” 3/8 M - 1” 3/8 M 1” 3/8 F - 1” 3/8 M 1” 3/8 F - 1” 3/8 M 1” 3/8 F - 1” 3/8 M

con piedi
with feet

con piedi
with feet

con piedi
with feet

+
Valvola di regolazione

Regulation valve

con piedi
with feet

con piedi
with feet

con piedi
with feet

+
Valvola di regolazione

Regulation valve

raccordo
aspirazione

suction inlet coupling
Ø 35 mm

raccordo
aspirazione

suction inlet coupling
Ø 40 mm

raccordo
aspirazione

suction inlet coupling
Ø 35 mm

raccordo
aspirazione

suction inlet coupling
Ø 35 mm

raccordo
aspirazione

suction inlet coupling
Ø 40 mm

raccordo
aspirazione

suction inlet coupling
Ø 35 mm

IDS 960 NBR 30043-00001 30043-00004

IDS 1000 NBR 30003-00018 30003-00015 30003-00019 30003-00016

IDS 1400 NBR 30004-00009 30004-00006 30004-00010 30004-00007

IDS 1201 NBR
30056-00001
30056-00004* 30056-00002

IDS 1401 NBR
30036-00001
30036-00009* 30036-00002

POMPA
PUMP

MEMBRANE
DIAPHRAGMS

n° RPM l/min US gpm bar psi HP kW kg lb

IDS 960 4 550 93 24,5 50 725 11,5 8,5 30,3 66,6

IDS 1000 3 550 99 26,2 50 725 12,5 9,2 42 93

IDS 1400 4 550 136 35,9 50 725 17,0 12,5 58 128

IDS 1201 3 550 121 31,8 50 725 15,5 11,4 53 117

IDS 1401 3 550 135 35,7 50 725 16,6 12,2 53 117

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL FEATURES

VERSIONI DISPONIBILI · AVAILABLE VERSIONS

IDS 960 IDS 1000 IDS 1400 IDS 1401

IDS SERIES POMPE A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS

IDS 1201

*Spherical pressure dumper / Accumulatore pressione sferico. 
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POMPA
PUMP

MEMBRANE
DIAPHRAGMS

n° RPM l/min US gpm bar psi HP kW kg lb

IDS 1501 AL 4 550 144 38,1 50 725 18,4 13,5 60 132

IDS 1501 AS 4 550 144 38,1 50 725 18,4 13,5 60 132

IDS 1701 AL 4 550 161 42,5 50 725 19,9 14,6 60 132

IDS 1701 AS 4 550 161 42,5 50 725 19,9 14,6 60 132

IDS 2001 AL 4 550 182 48,1 50 725 22,4 16,5 60 132

IDS 2001 AS 4 550 182 48,1 50 725 22,4 16,5 60 132

IDS HD 1701 AL 4 550 161 42,5 50 725 19,9 14,6 60 132

IDS HD 1701 AS 4 550 161 42,5 50 725 19,9 14,6 60 132

IDS HD 2001 AL 4 550 182 48,1 50 725 22,4 16,5 60 132

IDS HD 2001 AS 4 550 182 48,1 50 725 22,4 16,5 60 132

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL FEATURES

IDS SERIES POMPE A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS

IDS 1501 
AL

IDS 1501 
AS

IDS 1701 
AL

IDS 1701 
AS

IDS 2001 
AL

IDS 2001 
AS

IDS HD 
1701 AL

IDS HD 
1701 AS

IDS HD 
2001 AL

IDS HD 
2001 AS

VERSIONI DISPONIBILI · AVAILABLE VERSIONS

POMPA
PUMP

TIPO 
MEMBRANA
DIAPHRAGM 

TYPE

1” 3/8 M - 1” 3/8 M 1” 3/8 M - 1” 3/8 M 1” 3/8 M - 1” 3/8 M 1” 3/8 F - 1” 3/8 M 1” 3/8 F - 1” 3/8 M

con piedi
with feet

con piedi
with feet

con piedi
with feet

con piedi
with feet

con piedi
with feet

raccordo
aspirazione

suction inlet coupling
Ø 40 mm

raccordo
aspirazione

suction inlet coupling
Ø 45 mm

raccordo
aspirazione

suction inlet coupling
Ø 50 mm

raccordo
aspirazione

suction inlet coupling
Ø 40 mm

raccordo
aspirazione

suction inlet coupling
Ø 45 mm

IDS 1501 AL NBR 30047-00001 30047-00002

IDS 1501 AS NBR 30047-00003

IDS 1701 AL NBR 30037-00009 30037-00001 30037-00008 30037-00002

IDS 1701 AS NBR 30037-00010 30037-00003 30037-00014

IDS 2001 AL NBR 30038-00001 30038-00008 30038-00002

IDS 2001 AS NBR 30038-00005

IDS HD 1701 AL NBR 30037-00020 30037-00021

IDS HD 1701 AS NBR 30037-00022

IDS HD 2001 AL NBR 30038-00012 30038-00013

IDS HD 2001 AS NBR 30038-00014

AL: Side pressure dumper / Accumulatore di pressione laterale.
AS: Upper pressure dumper / Accumulatore di pressione superiore.
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IDS 2200 IDS 2600 IDS HD 2200 IDS HD 2600

IDS SERIES POMPE A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS

POMPA
PUMP

MEMBRANE
DIAPHRAGMS

n° RPM l/min US gpm bar psi HP kW kg lb

IDS 2200 6 550 208 54,9 50 725 26,2 19,2 76 168

IDS 2600 6 550 249 65,9 50 725 32,1 19,3 76 168

IDS HD 2200 6 550 208 54,9 50 725 26,2 19,3 76 168

IDS HD 2600 6 550 249 65,9 50 725 32,1 23,6 76 168

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL FEATURES

POMPA
PUMP

TIPO 
MEMBRANA
DIAPHRAGM 

TYPE

1” 3/8 M - 1” 3/8 M 1” 3/8 M - 1” 3/8 M 1” 3/8 M - 1” 3/8 M 1” 3/8 M - 1” 3/8 M

con piedi
with feet

con piedi
with feet

con piedi
with feet

+
Valvola di regolazione

Regulation valve

con piedi
with feet

+
Valvola di regolazione

Regulation valve

raccordo aspirazione
suction inlet coupling

Ø 35 mm

raccordo aspirazione
suction inlet coupling

Ø 40 mm

raccordo aspirazione
suction inlet coupling

Ø 35 mm

raccordo aspirazione
suction inlet coupling

Ø 40 mm

IDS 2200 NBR 30031-00002 30031-00001

IDS 2600 NBR 30030-00003 30030-00001

IDS HD 2200 NBR 30031-00012 30031-00011

IDS HD 2600 NBR 30030-00007 30030-00006

VERSIONI DISPONIBILI · AVAILABLE VERSIONS
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Y SERIES POMPE A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS

POMPA
PUMP

MEMBRANE
DIAPHRAGMS

n° RPM l/min US gpm bar psi HP kW kg lb

YA 65 3p. 650 55 14,5 50 725 7,7 5,7 16 35

YA 75 3p. 650 68 18 50/60 725/870 9,5/9,9 7,0/7,3 16 35

YA 130 6p. 650 104 27,5 50 725 13,1 9,6 28 62

YA 150 6p. 650 128 33,9 50/60 725/870 16,2/19,7 11,9/14,5 28 62

YB 75 3p. 600 66 17,4 40 580 6,9 5,1 17 37,5

YB 150 6p. 600 132 34,8 40 580 13,9 10,2 30 66,1

YA 65 YA 75 YA 130 YA 150 YB 75 YB 150

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL FEATURES

VERSIONI DISPONIBILI · AVAILABLE VERSIONS

POMPA
PUMP

1” 3/8 M - 1” 3/8 M 1” 3/8 M - 6 FORI 1” 3/8 M - Ø 35

con piedi
with feet

con piedi
with feet

con piedi
with feet

YA 65 30028-00001 30028-00002

YA 75 30034-00001 30034-00008

YA 130 30049-00001 30049-00002

YA 150 30046-00007 30046-00009

YB 75 30065-00001 30065-00002

YB 150 30063-00001 30063-00002
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